HOCHIKI EUROPE (UK) LTD

ADDRESSABLE CALL POINT INSTALLATION INSTRUCTIONS
PRODUCTS COVERED : HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-EM(SCI), HCP-
E/Y(SCI), HCP-E(DPS)-SCI.

IMPORTANT: These call points are suitable for use only with the class of
system for which they are intended and are only compatible with the Enhanced
Systems Protocol (ESP). and are for indoor use only. The use of lubricants,
cleaning solvents or petroleum-based products should be avoided.

SETTING THE ESP LOOP ADDRESS

Each device must have a unique address set before operation. This can be set
before or after connection to the loop, but the loop MUST NOT be powered. Set
the address with a hand-held programmer (TCH-B200) and programming lead
(PL-3) connected to the unit (see fig 4). See the TCH-B200 Instructions for
further details.

STATUS LED
The unit incorporates a bi-coloured LED; the LED will show amber when a
short-circuit is present but will switch to red when the unit is operated.

POLLING MODE

The polling (flashing of LED when communicating) is controlled via the
connected control panel (check control panel compatibility). Note that factory
default for all models is flashing mode.

MOUNTING / CONNECTION

Flush Mounting: All units will fit onto any standard UK single switch/socket box
having 60mm horizontal fixing centres and a recommended minimum depth of
25mm.

Surface Mounting: Two styles of plastic back box are available for surface
mounting, the SR for use with the HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-E/Y(SCI),
HCP-EM(SCI) and the SR-1T for use with the HCP-E(DPS)-SCI which features
a cable screen terminal.

Fix the plastic back box to the fixing surface using the four screw holes provided
(do not over tighten). A larger round hole is provided for loop cable entry. Before
mounting the call point to the back box, use the test key to unlock the lower
cover (see fig 1). Remove the lower cover by sliding downwards (see fig 2).
Remove the non-frangible element to reveal the back-box screw holes (see fig
3).

For surface or flush mounting, wire the unit to the loop cables using the terminal
blocks, note these blocks can be removed for easier connection (see fig 4).
Wire the loop cables as per the wiring diagrams shown below (see figs 5 and
6). The loop cable diameter should not exceed 2.5mm?. Once connected, fix
the call point to the back box with the long black screws (supplied).

Replace the non-frangible element (yellow strip to top). Place the cover over
lower half of unit so that the tabs inside the cover line up with the grooves on
the sides of the main unit (see fig 7). Then slide the cover up back into place
until it clicks shut (see fig 8).

TESTING

Insert the supplied test key into the aperture at the bottom of the unit until the
lower cover opens. The non-frangible element will drop, thus simulating
operation of the call point (see fig 1). To reset the unit, remove the key and slide
the lower cover up (with the non-frangible element) back into place until it clicks
shut (see fig 8).

RESETTING AFTER ACTIVATION

To reset the call point after it has been activated, insert the supplied test key
into the aperture at the bottom of the unit until the lower cover opens, remove
key. If a glass element has been used, remove cover, replace glass element
and replace cover. Then slide the lower cover up (with the element) back into
place until it clicks shut (see fig 8).

NOTE: For further product details refer to product specification. For Short Circuit Isolator Technical
Specifications please see application note AP0127.

Hochiki Europe (UK) Ltd. reserves the right to alter the specification of its products from time to time
without notice. Although every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained
within this document it is not warranted or represented by Hochiki Europe (UK) Ltd. to be a complete and
up-to-date description. Please check our web site for the latest version of this document.
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HOCHIKI EUROPE (UK) LTD

GUIDE D'INSTALLATION POUR DECLENCHEUR ADRESSABLE
PRODUITS CONCERNES: HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-EM(SCI), HCP-
E/Y(SCI), HCP-E(DPS)-SClI.

IMPORTANT : Ces déclencheurs conviennent uniquement pour une utilisation avec
le type de systéeme pour lequel ils sont congus. Il sont uniquement compatible avec
le Enhanced Systems Protocol (ESP) et sont destinés a un usage exclusivement
intérieur. L'utilisation de lubrifiants, de solvants de nettoyage et de produits a base
de pétrole est déconseillée.

CONFIGURATION DE L'ADRESSE DE BOUCLE ESP

Chaque appareil doit posséder une adresse unique, configurée avant le
fonctionnement. Elle peut étre configurée avant ou apres le branchement a la boucle
mais celle-ci NE DOIT PAS étre alimentée. Configurez l'adresse avec un
programmateur portable (TCH-B200) et un cable de programmation (PL-3) connecté
au dispositif (voir fig.4). Reportez-vous aux instructions du TCH-B200 pour plus de
détails.

LED DE STATUT
Le dispositif comprend une LED bicolore ; une lumiére ambrée indique la présence
d'un court-circuit et une lumiére rouge indique que I'appareil est en fonctionnement.

MODE D'INTERROGATION

L'interrogation (LED clignotante lors d'une communication) est contrdlée via I'ECS
(vérifiez la compatibilité de I'ECS). Il convient de noter que le mode clignotant
indique, pour tous les modéles, un défaut de fabrication.

MONTAGE / CONNEXION

Montage encastré : Tous les dispositifs s'ajustent & n'importe quel boitier pour
interrupteur/connecteur aux normes du Royaume-Uni, dont les centres de fixation
horizontaux mesurent 60 mm pour une profondeur minimum de 25 mm.

Montage en surface : Deux types de boitier arriére plastique sont disponibles pour le
montage en surface : le SR compatible avec HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-
E/Y(SCI) et HCP-EM(SCI), et le SR-1T compatible avec le HCP-E(DPS)-SCI qui
inclut une borne avec cable blindé.

Fixez le bottier arriere plastique sur la surface a l'aide des quatre trous de vis (ne
serrez pas excessivement). Un trou plus large permet le passage du cable de boucle.
Avant de monter le déclencheur sur le boitier, utilisez la clé de test pour déverrouiller
le couvercle inférieur (voir fig. 1). Retirez le couvercle inférieur en le faisant coulisser
vers le bas (voir fig. 2). Retirez I'élément non cassable pour atteindre les trous de vis
du boftier arriére (voir fig. 3).

Pour un montage encastré ou en surface, branchez le dispositif aux cables de boucle
al'aide des borniers. Ceux-ci peuvent étre retirés pour une connexion plus facile (voir
fig. 4). Brancher les cables conformément au schéma de branchement ci-dessous
(voir fig. 5 et 6). La section du cable de boucle ne doit pas dépasser 2,5 mm?. Une
fois le branchement effectué, fixez le déclencheur sur le boitier arriére a l'aide des
longues vis noires (fournies).

Remettez I'élément non cassable (bande jaune vers le haut). Placez le couvercle sur
la moitié inférieur du dispositif afin que les pattes a l'intérieur de celui-ci soit alignées
avec les sillons sur les cotés du dispositif principal (voir fig. 7). Faites ensuite
coulisser le couvercle vers le haut jusqu'a ce qu'il se clipse (voir fig. 8).

TEST

Insérez la clé de test fournie dans l'ouverture située a l'arriere du dispositif jusqu'a
ce que le couvercle inférieur s'ouvre. L'élément non cassable va se détacher et
simuler ainsi l'activation du déclencheur (voir fig. 1). Pour réinitialiser le dispositif,
retirez la clé et faites coulisser le couvercle inférieur vers le haut (avec I'‘élément non
cassable) jusqu'a ce qu'il se clipse (voir fig. 8).

REINITIALISATION APRES ACTIVATION

Pour réinitialiser le déclencheur apres activation, insérez la clé de test fournie dans
I'ouverture située a l'arriere du dispositif jusqu'a ce que le couvercle inférieur s'ouvre
puis retirez la clé. Si un élément en verre a été brisé, retirez le couvercle, changez
I'élément et remettez le couvercle. Faites ensuite coulisser le couvercle inférieur vers
le haut (avec I'élément non cassable) jusqu'a ce qu'il se clipse (voir fig. 8).

REMARQUE : Pour plus de détails sur le produit, consultez les spécifications. Pour des spécifications
techniques sur les isolateurs de court-circuit, consultez la fiche AP0127.

Hochiki Europe (UK) Ltd. se réserve le droit d'apporter occasionnellement des modifications aux
spécifications de ses produits sans avis préalable. Bien que tout ait été mis en ceuvre afin d’assurer
I'exactitude des informations contenues dans le présent document, Hochiki Europe (UK) Ltd. ne peut
apporter la garantie d’'une description exhaustive et actualisée. Veuillez consulter notre site Web pour
obtenir la derniére version de ce document.
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HOCHIKI EUROPE (UK) LTD

INSTRUCTIES INSTALLATIE ADRESSEERBARE BRANDMELDERS
BETROKKEN PRODUCTEN: HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-EM(SCI),
HCP-E/Y(SCI), HCP-E(DPS)-SCI.

BELANGRIJK: Deze brandmelders zijn alleen geschikt voor gebruik met de
systeemklasse waarvoor ze zijn bedoeld en alleen compatibel met het Enhanced
Systems Protocol (ESP) en deze melders zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik
binnenshuis. Het gebruik van smeermiddelen, reinigingsmiddelen of
aardolieproducten moet worden vermeden.

HET ESP-LUSADRES INSTELLEN

Voor elk apparaat moet voor gebruik een uniek adres zijn ingesteld. Dit lusadres kan
voor of na aansluiting op de lus worden ingesteld, maar de lus MOET NIET worden
gevoed. Stel het adres in met een handprogrammeur (TCH-B200) en
programmeerkabel (PL-3) die op de unit is aangesloten (zie Afb. 4). Zie de instructies
van de TCH-B200 voor meer informatie.

STATUS LED
De unit is voorzien van een tweekleurige led; de led brandt ambergeel wanneer er
een kortsluiting aanwezig is, maar wordt rood wanneer het apparaat bediend wordt.

POLLINGMODUS

De polling (knipperen van de led bij communicatie) wordt via het aangesloten
bedieningspaneel bediend (controleer de compatibiliteit van het bedieningspaneel).
Merk op dat de fabrieksstandaard voor alle modellen een knipperende modus is.

MONTAGE/AANSLUITING

Inbouwmontage: Alle units passen op standaard UK-single switch/stekkerdoos met
60mm horizontale bevestigingspunten en een aanbevolen minimale diepte van
25mm.

Oppervliaktemontage: Voor oppervlaktemontage zijn er twee modellen kunststof
dozen verkrijgbaar, de SR voor gebruik met de HCP-E (SCl), HCP-EO (SCI), HCP-
E/Y (SCI), HCP-EM (SCI) en de SR-1T voor gebruik met de HCP-E (DPS)-SCI; deze
is voorzien van een aansluiting voor kabelafscherming.

Bevestig de kunststof doos aan het bevestigingsopperviak met behulp van de vier
meegeleverde schroefgaten (niet te vast aandraaien). Er is een groter rond gat
voorzien voor invoer van de luskabel. Voordat u de brandmelder op de doos
monteert, moet u de onderste afdekkap met de testsleutel ontgrendelen (zie Afb. 1).
Verwijder het onderste deksel door het naar beneden te schuiven (zie Afb. 2).
Verwijder het niet-breekbare element om de schroefgaten van de doos zichtbaar te
maken (zie Afb. 3).

Voor montage van het oppervlak of inbouwmontage, bekabelt u het apparaat met
behulp van de klemblokken naar de luskabels, let op dat deze blokken kunnen
worden verwijderd om de aansluiting te vereenvoudigen (zie Afb. 4). Bedraad de
luskabels volgens onderstaande aansluitschema's (zie Afb. 5 en 6). De diameter van
de luskabel mag niet groter zijn dan 2,5 mm2. Eenmaal aangesloten wordt de
brandmelder met de lange zwarte schroeven (bijgeleverd) op de doos bevestigd.

Plaats het niet-breekbare element terug (gele strook naar boven). Plaats het deksel
over de onderste helft van het apparaat zodanig dat de lipjes in de afdekkap met de
groeven aan de zijkanten van de hoofdunit op één lijn staan (zie Afb. 7). Schuif
vervolgens de afdekkap weer op zijn plaats tot deze vastklikt (zie Afb. 8).

TESTEN

Steek de bijgeleverde testsleutel in de opening aan de onderkant van de unit tot de
onderste afdekkap opengaat. Het niet-breekbare element valt eruit; hierdoor wordt
de werking van de brandmelder gesimuleerd (zie Afb. 1). Om de unit te resetten,
verwijdert u de sleutel en schuift u de onderste afdekkap (met het niet-breekbare
element) terug op zijn plaats totdat deze vastklikt (zie Afb. 8).

RESETTEN NA ACTIVERING

Om de brandmelder na activering opnieuw in te stellen, steekt u de meegeleverde
testsleutel in de opening aan de onderkant van de unit tot de onderste afdekkap
wordt geopend; verwijder vervolgens de sleutel. Als er een glaselement is gebruikt,
verwijdert u het deksel, vervangt u het glaselement en vervangt u het deksel. Schuif
vervolgens de onderste afdekkap (met het element) weer op zijn plaats terug tot deze
vastklikt (zie Afb. 8).

OPMERKING: Raadpleeg de productspecificatie voor meer informatie over het product. Voor de
technische specificaties van de kortsluitingsisolator, raadpleeg de toepassingsnota AP0127.

Hochiki Europe (UK) Ltd. behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn producten van tijd tot tijd
te wijzigen zonder kennisgeving. Hoewel de informatie in dit document met de grootste zorgvuldigheid is
gecontroleerd, kan Hochiki Europe (UK) niet garanderen noch wil het de indruk wekken dat deze
beschrijving altijd volledig en actueel is. Kijk op onze website voor de meest recente versie van dit
document.
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HOCHIKI EUROPE (UK) LTD

MONTAGEANLEITUNG ADRESSIERBARER HANDFEUERMELDER
BETROFFENE PRODUKTE: HCP-E(SCI), HCP-EOQ(SCI), HCP-EM(SCI),
HCP-E/Y(SCI), HCP-E(DPS)-SCl.

WICHTIG: Diese Handfeuermelder sind ausschlieBlich zum Einsatz in den
vorgesehenen Anlagenarten geeignet, sie dienen ausschlieBlich zur Nutzung mit
ESP (Enhanced Systems Protocol) und fir den Innenbereich. Die Nutzung von
Schmiermitteln, Reinigungsmitteln oder Produkten auf Petroleumbasis sollte
vermieden werden.

ESP-LOOP-ADRESSE EINSTELLEN

Jedem Gerat muss vor der Nutzung eine eindeutige Adresse zugewiesen werden.
Dies kann vor oder nach dem Anschluss an die Ringleitung erfolgen, jedoch NICHT,
wenn an dieser Spannung anliegt. Zum Festlegen der Adresse, das Geréat mit einem
Programmierkabel (PL-3) an das Handprogrammiergerat (TCH-B200) anschlieRen
(siehe Abb. 4). Weitere Informationen dazu enthalt die Anleitung des TCH-B200.

STATUS-LED
Das Gerat verfugt Uber eine zweifarbige LED; leuchtet diese gelb, liegt ein
Kurzschluss vor, leuchtet sie rot, ist das Gerat in Betrieb.

ABRUFMODUS
Die Abfrage (LED blinkt bei Kommunikation) erfolgt tber die Brandmelderzentrale
(Kompatibilitat prifen). Die Werkseinstellung fir alle Modelle ist der Blinkmodus.

MONTAGE / ANSCHLUSS
Unterputz-Montage: Das Gerét figt sich in die in GrofR3britannien gangigen
Unterputzdosen mit 60 mm Horizontalfixierpunkten und einer empfohlenen
Mindesttiefe von 25 mm ein.

Aufputz-Montage: Zur Aufputz-Montage stehen zwei Arten von Kunststoffgehéusen
zur Verfugung: SR zum Einsatz mit den Meldern HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-
E/Y(SCI), HCP-EM(SCI) und SR-1T zum Einsatz mit dem mit einem Kabelschirm
ausgeriisteten HCP-E(DPS)-SCI.

Die Ruckwand des Kunststoffgehduses unter Nutzung der vier Schraubenlécher an
der Befestigungsoberflache anbringen (auf geeignetes Drehmoment achten). Der
etwas groRere, kreisférmige Einlass dient zum Einfiihren des Ringleitungskabels.
Vor der Montage des Handschalters im Kunststoffgehéuse die untere Abdeckung mit
dem Prifschlissel entsperren (siehe Abb. 1). Die untere Abdeckung abwarts
schieben und abnehmen (siehe Abb. 2). Die Schraubenldcher des Gehauses werden
durch Abnehmen des bruchsicheren Elements zugénglich (siehe Abb. 3).

Der Anschluss an die Ringleitung erfolgt sowohl bei der Unterputz- als auch bei der
Aufputz-Montage unter Einsatz der Klemmenblécke. Diese lassen sich zum
besseren Zugriff abnehmen (siehe Abb. 4). Die Ringleitungskabel laut Schaltplan
anschliel3en (siehe Abb. 5 und 6). Der Durchmesser des Ringleitungskabels sollte
2,5 mm? nicht Uberschreiten. Nach Herstellung des Anschlusses, die
Handschalterkomponente unter Einsatz der langen schwarzen Schrauben (im
Lieferumfang enthalten) am Gehé&use befestigen.

Das bruchsichere Element einsetzen (gelber Streifen nach oben). Die Abdeckung so
am unteren Teil der Einheit ansetzen, dass sich deren Profil in die seitlichen Nuten
des Gehauses einfligen. (siehe Abb. 7). Die Abdeckung aufwarts schieben, bis sie
horbar einrastet (siehe Abb. 8).

PRUFUNG

Den mitgelieferten Priifschlissel in die Offnung an der Unterseite des Geréts
einfuhren, bis sich die untere Abdeckung I8st. Das bruchsichere Element féllt heraus
und simuliert so den Betrieb des Handfeuermelders (siehe Abb. 1). Zum
Zuricksetzen des Gerats den Schlissel entfernen, das bruchsichere Element
einsetzen und die Abdeckung so auf das Gehause schieben, dass sie einrastet
(siehe Abb. 8).

ZURUCKSETZEN NACH AUSLOSUNG

Zum Zuricksetzen des Gerats nach der Auslésung, den mitgelieferten Prifschlissel
in die Offnung an der Unterseite des Geréts einfiihren, bis sich die untere Abdeckung
I6st.  Schlissel abziehen. Wurde ein Glaselement genutzt, die Abdeckung
abnehmen, das Glaselement und die Abdeckung ersetzen. Das Element einsetzen
und die Abdeckung aufwarts schieben, bis sie horbar einrastet (siehe Abb. 8).

HINWEIS: Fir weitere Produktdetails, siehe Produktspezifikation. Fir technische Daten der
Kurzschlussisolatoren, siehe Anwendungshinweis AP0127.

Hochiki Europe (UK) Ltd. behélt sich das Recht vor, Produktspezifikationen von Zeit zu Zeit ohne
Vorankiindigung zu andern. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der
in diesem Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, garantiert Hochiki Europe (UK) Ltd.
nicht, dass es sich um eine vollstandige und aktuelle Beschreibung handelt. Die aktuelle Version
dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.
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HOCHIKI EUROPE (UK) LTD

PULSANTE DI EMERGENZA INDIRIZZABILE: ISTRUZIONI PER
L’INSTALLAZIONE

PRODOTTI INTERESSATI: HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-EM(SCI),
HCP-E/Y(SCI), HCP-E(DPS)-SCL.

IMPORTANTE: | pulsanti di emergenza sono utilizzabili solo con la classe di sistema
a cui sono destinati, inoltre, sono compatibili solo con 'Enhanced Systems Protocol
(ESP) e sono per l'uso esclusivo in ambienti interni. Evitare I'uso di lubrificanti,
solventi per la pulizia o prodotti a base di petrolio.

IMPOSTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI LOOP ESP
Ogni dispositivo dispone di un indirizzo unico impostato prima del funzionamento.
L’impostazione si pud eseguire prima o dopo il collegamento al loop che per6 NON
DEVE essere alimentato. Impostare 'indirizzo con un programmatore palmare (TCH-
B200) e un cavo di programmazione (PL-3) collegato all’'unita (vedere fig. 4). Per
maggiori dettagli vedere le istruzioni del TCH-B200.

LED DI STATO
L’unita comprende un LED bicolore; il LED sara giallo in presenza di cortocircuito,
ma diventera rosso quando I'unita & in funzione.

MODALITA POLLING

Il polling (lampeggiamento del LED durante la comunicazione) si controlla tramite la
centrale (verificare la compatibilita della centrale). Notare che l'impostazione
predefinita di fabbrica é la modalita lampeggiante.

MONTAGGIO / COLLEGAMENTO

Montaggio a filo: Tutte le unita si adattano a qualsiasi scatola (standard per il Regno
Unito) per un solo interruttore o una sola presa che abbia elementi centrali di
fissaggio orizzontali da 60 mm e una profondita minima di 25 mm (tipo 502).

Montaggio su superficie: Sono disponibili due tipi di scatola da incasso di plastica per
il montaggio su superficie, la SR da utilizzare con i modelli HCP-E(SCI), HCP-
EO(SCI), HCP-E/Y(SCI) e HCP-EM(SCI), e la SR-1T da utilizzare con il pulsante
HCP-E(DPS)-SCI che comprende un terminale con schermatura dei cavi.

Fissare la scatola da incasso sulla superficie di fissaggio servendosi dei quattro fori
per le viti in dotazione (non serrare troppo le viti). E presente un foro rotondo piti
largo per l'ingresso del cavo di loop. Prima di installare il pulsante sulla scatola da
incasso, smontare il coperchio inferiore servendosi del tasto di prova (vedere fig. 1).
Rimuovere il coperchio inferiore facendolo scivolare verso il basso (vedere fig. 2).
Rimuovere I'elemento infrangibile per scoprire i fori per le viti della scatola da incasso
(vedere fig. 3).

Per il montaggio su superficie o a filo, cablare I'unita ai cavi di loop utilizzando le
morsettiere, si noti che & possibile rimuovere queste ultime per semplificare il
collegamento (vedere fig. 4). Cablare i cavi di loop come illustrato nello schema di
cablaggio qui sotto (vedere figg. 5 e 6). la sezione dei cavi di loop non deve superare
2,5 mmZ2. Una volta collegati, fissare i pulsanti alla scatola da incasso con le viti nere
lunghe (in dotazione).

Inserire I'elemento infrangibile (striscia gialla verso I'alto). Appoggiare il coperchio
sulla meta inferiore dell’'unita in modo che le linguette all'interno del coperchio si
allineino alle scanalature sui lati dell’'unita principale (vedere fig. 7). Poi fare scivolare
il coperchio nella posizione iniziale fino a quando si chiude con uno scatto (vedere
fig. 8).

TEST

Inserire il tasto di prova in dotazione nell’apertura alla base dell’'unita fino a quando
si apre la parte inferiore del coperchio. L’elemento infrangibile cadra, simulando cosi
il funzionamento del pulsante (vedere fig. 1). Per ripristinare I'unita, rimuovere il tasto
e fare scivolare il coperchio nella posizione iniziale fino a quando si chiude con uno
scatto (vedere fig. 8).

RIPRISTINO DOPO L’ATTIVAZIONE

Per ripristinare il pulsante di emergenza dopo la sua attivazione, inserire il tasto di
prova in dotazione nell’apertura alla base dell’'unita fino a quando si apre la parte
inferiore del coperchio, poi rimuovere il tasto. Se si & utilizzato un elemento di vetro,
sostituire questo e il coperchio. Poi fare scivolare la parte inferiore del coperchio (con
I'elemento) nella posizione iniziale fino a quando si chiude con uno scatto (vedere
fig. 8).

NOTA: Per ulteriori dettagli sul prodotto consultare le relative specifiche. Per le specifiche tecniche degli
isolatori di cortocircuito, vedere la nota applicativa AP0127.

Hochiki Europe (UK) Ltd. si riserva il diritto di modificare periodicamente le caratteristiche
tecniche dei suoi prodotti senza preavviso. Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo per garantire
l'accuratezza delle informazioni contenute in questo documento, Hochiki Europe (UK) Ltd non
garantisce né dichiara che questa descrizione sia completa e aggiornata. La versione pit
aggiornata di questo documento & disponibile sul nostro sito Web.

EU DofP No UK DofP No
HCP-E(SCI) 2831-CPR-F1997 19 21
0832-UKCA-CPR-F0753 ENS4-11 Manual Call
HCP-E(HFP)-SCI | 2831-CPR-F1997 19 2L | ENes17:2005 Short
HCP-E(DPS)-SCI | 2831-CPR-F0694 19 | 0832-UKCA-CPR-FoT54 | 21 | Circuitlsolators

European economic operator & authorised representative
Hochiki Italia a.s.u, Via Thomas Alva Edison, 22, 37136 Verona VR, Italy
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HOCHIKI EUROPE (UK) LTD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE PULSADORES
DIRECCIONABLES

PRODUCTOS EN CUESTION: HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-EM(SCI),
HCP-E/Y(SCI), HCP-E(DPS)-SCI.

IMPORTANTE: Estos pulsadores solo son indicados para usar con la clase de
sistema para la que fueron disefiados y solo son compatibles con el Enhanced
Systems Protocol (ESP), para uso interno solamente. Se debe evitar el uso de
lubricantes, solventes para limpiar o productos a base de petréleo.

AJUSTE DE LA DIRECCION DE LAZO ESP

Cada dispositivo debe tener una direccion Unica definida antes de comenzar a
funcionar, que se puede configurar antes o después de la conexion al lazo, pero el
lazo NO DEBE estar conectado a la alimentacion. Ajuste la direcciéon con un
programador portéatil (TCH-B200) y un cable de programacion (PL-3) conectado a la
unidad (vea la fig. 4). Para obtener mas detalles, consulte las instrucciones del TCH-
B200.

LED DE ESTADO
La unidad incluye un indicador LED de dos colores: se muestra en amarillo cuando
se produce un cortocircuito y cambia a rojo cuando la unidad esta en funcionamiento.

MODO DE INTERROGACION

La interrogacién (LED parpadeante durante la comunicacién) esta controlada a
través del panel de control conectado (revise la compatibilidad del panel). Tenga en
cuenta que el valor predeterminado de fabrica para todos los modelos es el modo
parpadeante.

MONTAJE / CONEXION

Montaje empotrado: Todas las unidades caben en cualquier caja de interruptor/toma
estandar individual del Reino Unido con centros de fijacion horizontal de 60 mm y
una profundidad minima recomendada de 25 mm.

Montaje en superficie: Hay dos modelos de caja posterior de plastico disponibles
para montaje en superficie: la SR para usar con el HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-
E/Y(SCI), HCP-EM(SCI) y la SR-1T para usar con el HCP-E(DPS)-SCI que presenta
un terminal de cable blindado.

Fije la caja posterior de plastico a la superficie de fijacién con los cuatro orificios
provistos para los tornillos (no apriete en exceso). Se incluye un agujero redondo
mas grande para la entrada del cable de lazo. Antes de montar el pulsador en la caja
posterior, use la llave de prueba para destrabar la cubierta inferior (ver fig. 1). Para
quitar la cubierta inferior, deslice hacia abajo (ver fig. 2). Retire el elemento no
frangible para dejar a la vista los orificios para los tornillos (ver fig. 3).

En caso de montaje en superficie o empotrado, conecte la unidad a los cables de
lazo con los bloques terminales; tenga en cuenta que puede quitarlos para facilitar
la conexion (ver fig. 4). Pase los cables de lazo segun los diagramas de cableado
que se muestran abajo (ver fig. 5y 6). El diametro del cable de lazo no debe exceder
2,5 mm?2. Una vez conectado, ajuste el pulsador en la caja posterior con los tornillos
negros largos (provistos).

Vuelva a colocar el elemento no frangible (la tira amarilla para arriba). Coloque la
cubierta sobre la mitad inferior de la unidad de modo que las lenglietas queden
alineadas con los surcos en los laterales de la unidad principal (ver fig. 7). Luego
deslice la cubierta de nuevo en su lugar hasta que calce (ver fig. 8).

PRUEBA

Inserte la llave de prueba provista en la abertura en la base de la unidad hasta que
se abra la cubierta inferior. Caera el elemento no frangible, lo que simula el
funcionamiento del pulsador (ver fig. 1). Para reiniciar la unidad, quite la llave y
deslice la cubierta inferior (con el elemento no frangible) de nuevo en su lugar hasta
que calce (ver fig. 8).

REPOSICION DESPUES DE LA ACTIVACION

Para reponer el pulsador después de que se ha activado, inserte la llave de prueba
provista en la abertura en la base de la unidad hasta que se abra la cubierta inferior,
retire la llave. Si se ha utilizado un elemento de vidrio, retire la cubierta, reemplace
el elemento y vuelva a colocar la cubierta. Luego deslice la cubierta inferior (con el
elemento) de nuevo en su lugar hasta que calce (ver fig. 8).

IMPORTANTE: Si desea conocer mas detalles del producto, consulte las especificaciones. Si desea
conocer las especificaciones técnicas del aislador de cortocircuito, consulte la nota de aplicacion
AP0127.

Hochiki Europe (UK) Ltd. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos
ocasionalmente sin previo aviso. Aunque se han llevado a cabo todos los esfuerzos posibles para
garantizar la precision de la informacion contenida en este documento, Hochiki Europe (UK) Ltd. no
garantiza que dicha informacién constituya una descripcion completa y actualizada. Visite nuestro sitio
web para obtener la versién mas reciente de este documento.

HOCHIKI EUROPE (UK) LTD

MHCTPYKLIMS O YCTAHOBKE ALIPECYEMOIO PYYHOW U3BELLATENb
COOTBETCTBYIOLUME MPOAYKTbI: HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-
EM(SCI), HCP-E/Y(SCI), HCP-E(DPS)-SCI.

OTO BAXHO: [aHHble u3BeliaTenu nNpurogHbl TONbKO AN WCMOMb30BaHUS C
KOHKPETHbIMW CUCTEMaMM W COBMECTMMbI C npoTokoniom Enhanced Systems
Protocol (ESP). [onyckaeTca WX 3KcnfiyaTauusi TOMbKO B MOMELLEHUSX.
Heobxoaumo  u3beraTb  UCMOMNb30OBaHWS  CMa30YHbIX  BELECTB,  MOMLLMX
pacTBopuTenen unn cpeacTs Ha HepTAHON OcHoBE.

HACTPOWKA ALPECA LUJIEN®A MO NPOTOKONY ESP

Kaxpomy ycTpoiicTBy rnepef €ro MCnonb3oBaHWeM HeobXoaMMO MpPUCBOUTL
YHUKanbHbIA agpec. 3To MOXHO caenaTb 40 UNv Nocne NoAcoeANHEHNs K LWnendy,
MCKNKOYMB npu aTom nogady nutaHusi Ha cam wnend. 3agatb aapec ¢ NOMOLLbIO
nopTaTMBHOro nporpammupytoilero ycrpoiictea (TCH-B200) n ucnonsayemoro ans
nporpamMMmupoBaHusi BeiBoga (PL-3), nogknio4eHHOro K yCTPOWCTBY (CM. puc. 4).
Bonee nogpobHas nHdopmaums npuBeaeHa B pykosoacTee no TCH-B200.

WHOWUKATOP COCTOAHUA

B ycTpoiicTBe MMeeTCs CBETOAMOAHLIN MHAMKATOP, OTOGPaXaloLMin COCTOsHWE
[BYMS1 LIBETaMU: XENTbIM MPU KOPOTKOM 3aMbIKaHUW U KpacHbIM Npu cpabaTbiBaHWM
yCTpoWncTBa.

PEXWM OMNMPOCA
Pexxum onpoca (cBeToaMOAHBbIM WMHAMKATOP MWraeT npu nepefjayve OaHHbIX)
BKIIOYAETCSl C MOMOLLBIO MOAKMIOYEHHOW NaHenu ynpaenenus (Heobxoammo
npoBepuTb ee COBMEeCTUMOCTb). [1o ymonuaHuio Ans Bcex Mopenen 3agaH
MUratoLLMN PEXUM.

MOHTAX / NOOKNIOYEHUE

YTOonneHHbIn MoHTax: [nsi Bcex Takux YCTPOMCTB noaxoauTt noboi ctaHaapTHbIN
noapo3eTHUK/kopobka noa oAvH BbikMtoyaTenb (BenukobputaHust) ¢ paccTositHuem
Mexay UeHTpamu no ropusoHtanm 60 MM n pekomMeHOyeMOoW MWHWMAarbHOW
rny6uHon 25 mm.

MoBEPXHOCTHbI MOHTaX: [11151 MTOBEPXHOCTHOrO MOHTaXa NpeAyCMOTPeHO fABa Tuna
CTeHHbIX Kopobok: SR — nog yctpoinctea HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-
E/Y(SCI), HCP-EM(SCI) n SR-1T — nog yctpoiictea HCP-E(DPS)-SCI, koTtopas
MMeeT kneMMmy akpaHa kabens.

3akpenuTb NNacTUKOBYH CTEHHYH KOPOOKy Ha BbIGpaHHON NOBEPXHOCTH, BBEPHYB
camopesbl Yepe3 MMelolMecs YeTblpe OTBEPCTUS (He npunaras 4pe3MepHOro
yeunusi). Kpyrnoe otBepcTue Gornbluero guMameTpa npedyCMOTPeHO ANs BBOAA
kabens wnenda. MNepen ycTaHOBKON n3BeLLaTens B CTEHHYI KOPOBKY C MOMOLLbO
npo6HOro knioya HeobBXOAMMO OTMEPETb HWDKHIOW KpbIlwKy (CM. puc. 1). CHATb
HWKHIOKO KPbILLKY, CABUHYB €€ BHM3 (CM. puC. 2). YAanuTb Hepa3spyLuaemblii aneMeHT
Onst 4oCTyna K OTBEPCTUAM NOA caMopesbl B CTEHHOMW kopobke (cM. puc. 3).

Mpn NOBEPXHOCTHOM WNW YTOMMEHHOM MOHTaXe YCTPOMCTBO MOAKMIOYaEeTCs K
kabenam lwnenda C MNOMOLLbID KOHTaKTHbIX Fpynn, KoTopble Ans ynobcTea
noacoeauHEHUss MOXHO m3Bnedb (cM. puc. 4). MopgkntoveHne kabenen wnenda
Npoun3BOANTCS COrNAcHO CXeMe COeMHEHUI, MPUBEAEHHON Hke (CM. puc. 5 un 6).
NuameTp kabens wneida He AormkeH 6bITb 6onee 2,5 Mm2. Mocne noacoeanHeHNs
n3BeLlaTeslb HEO6XOAUMO 3aKpenuTb B HACTEHHOW KOPOGKE C MOMOLLI ANUHHbBIX
YepHbIX CaMOpPe30B (M3 KOMMNNEKTa).

YCTaHOBUTb Ha MeCTO HepaspyluaeMmblii dNIeMEHT (KEenToW MOSIoCOoN KBEpXY).
YCTaHOBUTbL KPBILLKY Ha HWXHIO MOSIOBUHY YCTPOWMCTBA Tak, 4TOObl BbICTYMbI C
BHYTPEHHE! CTOPOHbI KPbILWKA COBMECTUIIUCL C Na3amu no 6okam OCHOBHOTO
YCTPOWCTBA (CM. pUuc. 7). 3aKpbITb KPbILLKY, 3aABUHYB €€ BBEPX A0 Lienyka (CM. puc.
8).

UCNbITAHUA

BBecTy NpobHbI KNtoy M3 KOMMNMEeKTa B OTBEPCTME BHWU3Y YCTPOMCTBA HACTOIbLKO,
4TOObI OTKPbINACh HWXHSAA KpbllKka. BbinageT Hepaspyllaemblii aNeMeHT, Bbi3BaB
cpabaTbiBaHve usseLlatens (cM. puc. 1). [ins npmBeaeHve yCTponcTea B UCXOAHOE
COCTOsiHWE HeoBXoAMMO M3BMEeYb KIY U 3aABWHYTb HUDKHIO KPbILLKY BBEPX A0
Lienyka (C HepaspyLuaeMbIM 3NIEMEHTOM), YCTaHOBUB ee Ha MecTo (CM. puc. 8).

NPUBEAEHUE B UCXOAHOE COCTOAHUE NMOCNE CPABATbIBAHUA

[na npvBedeHus u3Bewatens B WCXOQHOE COCTOSIHWE HeobGXOAUMO BBECTM
NPo6HbIN KoY M3 KOMMeKTa B OTBEPCTWE BHU3Y YCTPOWCTBA HaCTONbKO, YTOObI
OTKpbINAch HWKHSAS Kpbillka, rMocne 4ero ussnedyb knod. Ecnu ncnonbsoBancs
CTEKIsIHHbIA  9IeMEHT, HeoBXOAMMO OTKPbITb KPbILKY, 3aMEHWUTb CTEKMSHHbINA
3MEeMEHT W YCTaHOBUTb KPbILLKY Ha MecTO. 3aKpbiTh KPbILLKY, 3aABUHYB ee BBEPX
(BMecTe € aneMeHToM) 40 wen4yka (cMm. puc. 8).

MPUMEYAHME: OsHakombTeCb C MOAPOGHLIMM XapaKTepucTvkamy uspenusi, obpaTuBLUMCL K
crneumdvkaumn. TexHUYeckre XapakTepUCTUKW W3OMSTOpa KOPOTKOrO 3aMblkaHusi MpuBEdEHbl B
yKkazaHuu o akcnnyartauum AP0127.

Hochiki Europe (UK) Ltd. octaBnsieT 3a coboi NpaBo BHOCUTb U3MEHEHWSI B XapakTepUCTUKK CBOEN
npoaykuun 6e3 npeaBapuTEnbHOTO yBeAOMIieHUs. HecMoTpst Ha BCe NpeanpuHsiTbie Mepbl Mo
obecneyeHmnto TOHHOCTY MHGOPMAaLIK, KOTOPasi COAEPXUTCS B HacTosiLLeM aokymeHTe, Hochiki Europe
(UK) Ltd. He moxeT rapaHTMpoBaTh, YTO ONMUCaHNA NPOAYKUMN aKTyarnbHbl U NPEACTaBNeHbl B MONHON
Mepe. AKTyarbHas Bepcusi HaCTOsILLEV AOKyMEHTaLMKN NpuBeAeHa Ha Hallem Beb-caiite.

HOCHIKI EUROPE (UK) LTD

INSTRUKCJA MONTAZU ADRESOWALNEGO RECZNEGO
OSTRZEGACZA POZAROWEGO. PRODUKTY OBJETE
POSTEPOWANIEM: HCP-E(SCI), HCP-EO(SCI), HCP-EM(SCI), HCP-
E/Y(SCI), HCP-E(DPS)-SCI.

WAZNE: Ostrzegacze pozarowe, o ktérych mowa nadajg sie do uzytku wylgcznie z
systemem tej klasy, dla ktérej sg przeznaczone i sg kompatybilne jedynie z protokotem
Enhanced Systems Protocol (ESP). Sg one przeznaczone wytgcznie do uzytku
wewnetrznego. Nalezy unika¢ stosowania smaréw, rozpuszczalnikéw czyszczacych
lub produktéw ropopochodnych.

USTAWIENIE ADRESU PETLI ESP

Kazde urzgdzenie przed rozpoczeciem pracy musi mie¢ nadany niepowtarzalny adres.
Mozna to zrobié¢ przed lub po podtgczeniu do petli, ale petla NIE MOZE by¢ zasilana.
Adres nalezy ustawi¢ za pomoca recznego programatora (TCH-B200) i przewodu do
programowania (PL-3) podtgczonego do urzadzenia (patrz Rys. 4). Szczegoétowe
informacje na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji obstugi programatora TCH-B200.

DIODA LED STANU URZADZENIA

Urzadzenie jest wyposazone w dwukolorowg diode LED; dioda LED bedzie $wieci¢ sie
na pomaranczowo, gdy wystgpi zwarcie, ale po uruchomieniu urzgdzenia zmieni kolor
na czerwony.

TRYB ODPYTYWANIA

Odpytywanie (dioda LED migajaca podczas komunikacji) jest sterowane przez
podtgczong centrale alarmowa (nalezy sprawdzi¢ kompatybilno$¢ centrali alarmowej).
Nalezy pamieta¢, ze domysinym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich modeli jest
tryb migania.

MONTAZ | PODLACZENIE

Montaz podtynkowy: Wszystkie moduty pasujg do kazdej standardowej puszki na
wigcznik/gniazdko stosowane w Wielkiej Brytanii wyposazone w poziome otwory
mocujgce 60 mm i o zalecanej minimalnej gtebokosci 25 mm.

Montaz natynkowy: Do montazu natynkowego dostepne sg dwa rodzaje plastikowych
obudéw, SR do uzytku z HCP-E (SCI), HCP-EO (SCl), HCP-E/Y (SCI), HCP-EM (SCI)
i SR-1T do uzytku z HCP-E (DPS)-SClI, ktéra posiada kablowy zacisk ekranowy.

Nalezy przymocowac plastikowg obudowe do powierzchni montazowej wykorzystujac
cztery fabryczne otwory na $ruby (nie dokrgca¢ zbyt mocno). Wigkszy okragty otwor
stuzy do wprowadzenia kabli petlowych. Przed zamontowaniem ostrzegacza na
obudowie nalezy odblokowa¢ dolng pokrywe za pomocg klucza testowego (patrz Rys.
1). Nalezy zdja¢ dolng pokrywe przesuwajac jg w dét (patrz Rys. 2). Usungé element
nietamliwy, aby odstoni¢ otwory na $ruby w tylnej czesci obudowy (patrz Rys. 3).

W przypadku montazu natynkowego lub podtynkowego nalezy podtgczy¢ urzadzenie
do przewodow petli za pomoca kostek zaciskowych pamietajgc, ze mozna je
zdemontowa¢ w celu tatwiejszego podtaczenia (patrz Rys. 4). Przewody petli nalezy
okablowaé zgodnie z ponizszymi schematami (patrz Rys. 5 i 6). Srednica kabla petli
nie powinna przekracza¢ 2,5 mm?. Po podtgczeniu ostrzegacz nalezy przymocowaé
do obudowy za pomocg dtugich, czarnych $rub (dostarczanych w zestawie).

Nalezy zatozy¢ element nietamliwy (zotty pasek na goérze). Pokrywe nalezy umiesci¢
na dolnej potowie urzadzenia w taki sposoéb, aby zatrzaski wewnatrz pokrywy
ustawione byly wzdtuz rowkéw po bokach korpusu (patrz Rys. 7). Nastepnie nalezy
wsung¢ pokrywe z powrotem na miejsce, az do zatrzasniecia (patrz Rys. 8).

TESTOWANIE

Nalezy wiozyé dostarczony w zestawie klucz testowy do otworu w dolnej czesci
urzadzenia w celu otwarcia dolnej pokrywy. Element nietamliwy ulegnie wypadnieciu
co symulowa¢ bedzie zadziatanie ostrzegacza pozarowego (patrz Rys.1). Aby
zresetowac urzadzenie, nalezy wyjaé klucz i przesuna¢ doing pokrywe do gory (wraz
elementem nietamliwym) na miejsce, az do zatrzasnigcia (patrz Rys. 8).

RESETOWANIE PO AKTYWACIJI

Aby zresetowac ostrzegacz po jego aktywacji, nalezy wiozy¢ dostarczony w zestawie
klucz testowy do otworu w dolnej cze$ci urzadzenia do momentu gdy dolna pokrywa
zostanie otwarta, wtedy klucz nalezy wyjg¢. W przypadku uzycia elementu szklanego
nalezy zdja¢ pokrywe, wymieni¢ element szklany i zatozy¢ pokrywe. Nastgpnie nalezy
wsung¢ pokrywe z powrotem na miejsce (wraz z elementem szklanym), az do
zatrzasniecia (patrz Rys. 8).

UWAGA: Wigcej szczegdtowych informacji o produkcie mozna znalez¢ w jego specyfikacji. Specyfikacje
techniczne dotyczace izolatoréw zwar¢ znajduja si¢ w nocie aplikacyjnej AP0127.

Hochiki Europe (UK) Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktéw co pewien czas bez
uprzedzenia. Pomimo iz dotozono wszelkich staran w celu upewnienia sig, ze informacje w niniejszym
dokumencie sg zgodne z prawda, Hochiki Europe (UK) Ltd. nie gwarantuje i nie potwierdza ich
kompletnosci i aktualnosci. Prosimy zapoznac sig z najnowszg wersjg niniejszego dokumentu w naszej
witrynie internetowej.
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